List s podacima o proizvodu

SAMSUNG SAMSUNG
Identifikaclja modela NV75K5571RS / NV75K5571BS
Indeks energetske uCinkovitost po prostoru

: 954
Za p-EtE['IjE (EE! prostor z3 pecenie)
Razred energetske utinkovitosti po odjeljku A

pectnice

Potrosnja energije (elektricne) potrebna
za zagrijavanje pri standardnom
opteretenju u prostoru za petenje
elektricne pecnice za vrijeme ciklusa pri
uobitajenom natinu rada po prostoru
za petenje (konatna elektritna energija)
(EC siawtricrs prostor za pacenie)

0.85 kWh/ciklus

Potrosnja energije potrebna za zagrijavanje
pri standardnom opterecenju u prostoru za
petenje elektritne pecnice za vrijeme cikiusa
pri nafinu rada s ventilatorom po prostaru
za petenje (konatna elektritna energija)

(EC siextricrs prostor za patenie)

0.83 kwh/ciklus

Broj prostora za petenje 1
izvor topline po prostoru za pecenje Struja
(elektricna energija Ili plin)

Zapremina po prostoru za petenje (V) 751
Vrsta pecnice Ugradbena

Masa uredaja (M)

NV75K5571RS: 45,2 kg
MNV75K5571B5: 447 kg

Podacl su odredeni sukiadno standardu EN 60350-1 | uredbama Komislje

(EU) br. 65/2014 i (EU) br. 66/2014.

Savijetl za ustedu energije

- \rata pecnice tijekom kuhanja trebaju biti zatvorena, osim kada hranu okrecete
na drugu stranu. Vrata pecnice nemojte festo otvarati kako bi se zadrzala ista
temperatura U pecnici | radi ustede energije.

- Planirajte upotrebu pecnice tako da izbjegnete iskijutivanje pecnice izmedu dva
kuhanja. Time tete ustedjeti energiju | vrijeme potrebno za ponovno zagrijavanje
petnice.

« Ako kuhanje traje vise od 30 minuta, pecnica se moze iskljuciti 5-10 minuta prije
kraja kuhanja radi ustede energije. Preostala toplina bit ¢e dovoljna za dovrsetak
kuhanja.

- Kada je to moguce, kuhajte vise jela odjednom.



