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Protok zraka pri najmanjoj / najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi (m3/h): 240 / 500

Akustične emisije A-ponderirane zvučne snage nošene zrakom pri najmanjoj / najvećoj mogućoj dostupnoj brzini pri normalnoj uporabi (dB): 45 / 55

Potrošnja energije u stanju isključenosti (W): 0,42

Potrošnja energije u stanju mirovanja (W): 0,42

Učinkovitost osvjetljenja ( lux/Watt): 212

Razred učinkovitosti osvjetljenja: A

Učinkovitost filtriranja masnoće (%): 87,7

Razred učinkovitosti filtriranja masnoće: A

Protok zraka pri postavci intenzivne ili pojačane uporabe (m3/h): 750

Akustične emisije A-ponderirane zvučne snage nošene zrakom pri postavci intenzivne ili pojačane uporabe (dB): 65

Zaštitni znak: Beko

Oznaka modela: HCI93847BXHI

Godišnja potrošnja električne energije: 27,7 kWh/a

Razred energetske učinkovitosti: A

Iskkorištenje dinamike fluida: 30,7

Razred iskorištenja dinamike fluida: A
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Izmjeren tlak zraka pri točki najvećeg stupnja iskorištenja (Pa): 278

Najveći dopušteni protok zraka (m3/H): 750

Izmjerena ulazna električna snaga pri točki najvećeg stupnja iskorištenja (W): 75,7

Nominalna snaga sustava za osvjetljavanje (W): 4

Prosječno osvjetljenje sustava za osvjetljavanje površine za kuhanje (lux): 212

Kratki naziv ili upućivanje na metode mjerenja i izračunavanja korištene u cilju utvrđivanja sukladnosti s prethodno navedenim 
zahtjevima: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564

Oznaka modela: HCI93847BXHI

Faktor povećanja vremena: 0,9

Indeks energetske učinkovitosti: 46,8

Izmjerena stopa protoka zraka pri točki najvećeg stupnja iskorištenja (m3/h): 300,7


