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INFORMACIJSKI LIST Dobavlja¢ : Gorenje Zagreb d.o.o. Slavonska av.26/4, 10 000 Zagreb

gorenje

Osnovne informacije :

Nacin ugradnje

Grupa proizvoda

Robni znak

Naziv obitelji proizvoda

Naziv proizvoda / komercijalna Sifra
Interni broj artikla

EAN Sifra

Ugradbeni / samostojeci

Boja / materijal ploce

Nacin upravljanja

Boja / materijal ku¢ista

Opcije ploce vrata

Osnovna boja proizvoda

Materijal kade

Sakriveni grijaci element

Priklju¢na snaga (W)

Struja (A)

Napon (V)

Frekvencija (Hz)

Duzina elektriénog priklju¢nog kabela (cm)
Vrsta utikaca

Duzina ulazne savitljive cijevi (cm)
Duzina izlazne savitljive cijevi (cm)
Podesivo podnozje

Visina s gornjim radnim dijelom (mm)
Namjestive noge

Podesive straznje noge u odnosu na prednje
Visina (mm)

Sirina (mm)

Dubina (mm)

Visina zapakiranog aparata

Sirina zapakiranog aparata

Dubina zapakiranog aparata
Minimalna visina ugradbenog prostora
Maksimalna visina ugradbenog prostora
Minimalna Sirina ugradbenog prostora
Dubina ugradbenog prostora

Neto tezina (kg)

Bruto tezina (kg)

Perilica posuda
740034
GV520E15

USP:

Podesiva visina gornje koSare
Sustav podesavanja visine gornje koSare
Optimizirana za tablete

Samocistedi filter

Kapacitet punjenja (broj servisa)
Visenamjenska donja koSara
Eco program

Namakanje

Automatsko doziranje sredstva za mekSanje
vode

Indikator greSke

Broj koSara

Broj ruku za pranje/ispiranje
Broj razina prskanja

Motor

Zastita od izlijevanja

Da, prazna

Ruéno podeSavanje

Perilice posuda Gorenje prilagodene su za
pranje posuda uporabom tableta i ostalih
multifunkcionalnih sredstava, pa nije
potreban odabir funkcije 3 u 1, pri éemu
osiguravaju optimalne ucinke pranja i
susenja.

Automatski sustav €iSc¢enja filtera ispire
ostatke hrane i Cuva njegovu prohodnost.
9 servisa

Sklopivi drzaci u donjoj koSari

Program ECO

o

o

W

2

2

4

Asinhroni jednofazni motor
Potpuni AquaStop

Potpuno integriran
Perilica posuda

GORENJE

Perilica posuda

GV520E15

740034

3838782574436

Ugradbeni

N/A / Umjetne mase

N/A
Crna

Moguéa, kao dodatak

Crna

Nehrdajuéi celik

Da
1760 W
N/A

220-240V

50 Hz
150 cm

Euro/Schuko

150 cm

150,0 cm

Horizontalno

815 mm
Da

Da

815 mm
448 mm
550 mm
890 mm
495 mm
645 mm
820 mm
865 mm
450 mm
560 mm
31Kg
36,5Kg



Svojstva :

Kratki opis proizvoda WQP8-7712R-GV520E15

Sustav zastite od vode Da

Opis sustava zastite od vode Puno

Broj programa 5

Broj razli¢itih temperatura pranja 4

Brzo pranje Ne

Intenzivni program Da

Automatski programi Ne

Program za osjetljivo posude Ne

Omeksivac vode Da

Specijalni programza staklo Ne

Maksimalna temperatura dovoda vode 60 °C

Sustav susenja Preostala toplina

Opcije odgodenog pocetka rada Bez odgode

Mogucnost odgode zavrSetka ili poCetka N/A

Pranje u jednoj kosari N/A

Digitalni indikator preostalog vremena pranja Ne

Indikator kraja ciklusa Zvucni

Svijetlosni indikator soli Da

Svijetlosni indikator pomoc¢nog ispiranja Da

Popis programa Intenzivni program, Eco program, Namakanje, Brzi
program, 1h pomivanje,

Unutra$nje osvjetljenje Ne

Podesiva gornja koSara Da

KoSara s ru¢kama N/A

Nadogradnja programa Ne

Informacije s energetske naljepnice / u€inkovitost :

Razred buke C
Stanje ¢ekanja na mrezu (W) N/A
Potro$nja energije po ciklusu - referentni program 0,70 kWh
PotroSnja energije na 100 ciklusa 70,00 kWh
Energy Efficiency Index/Indeks energetske ucinkovitosti (EEI) 55,90
Indeks ucinkovitosti ¢iS¢enja 1,13
Indeks ucinkovitosti susenja 1,06
Maksimalan broj servisa N/A
QR kod 930481
Potro$nja vode po ciklusu 9,001
Stanje isklju¢enosti (W) 0,49 W
Odgoda pocetka pranja (2) 1,00 W
Ukupno vrijeme ciklusa referentnog programa (min) 235
Ucinkovitost pranja A
Uc¢inkovitost sudenja A
Broj namjestanja mjesta 9
Razina buke (dB(A) re 1 pW) 47 dB(A) re 1 Pw
Klasa energetske ucinkovitosti E
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Razred energetske ucinkovitosti, ... u rasponu od A (najucinkovitije) do G (najmanje ucinkovito)PotroSnja energije u kWh po ciklusu, za standardni
ciklus pranja posuda, u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 50242, opisana kao: "potro$nja energije XYZ kWh po ciklusu,
prema rezultatima ispitivanja za standardni ciklus pranja posuda. Stvarna potroSnja energije ovisi o na¢inu koriStenja uredaja.Razred ucinkovitosti
pranja i suSenja izraZzen kao "Razred ucinkovitosti pranja... u rasponu od A (najucinkovitije) do G (hajmanje ucinkovito)". Proizvodacev naziv, kod ili
identifikacija za standardni ciklus pranja posuda na koji se podaci u tehni¢koj dokumentaciji i na oznaci energetske uéinkovitosti odnose izrazeno kao
referentni programKapacitet uredaja, potroSnja vode u litrama i viemensko trajanje programa za standardni ciklus pranja posuda, u skladu s ispitnim
postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 50242,Procijenjena godiSnja potro3nja energije i vode za 220 standardnih ciklusa pranja posudaSve
HRN EN (hrvatske norme) su identi¢ene EN (europskoj normi) i imaju istu brojéanu oznaku.



